2POWER WP+ ..

Strom und Warme - ein System

PVT-WARMEPUMPEN-
HEIZUNGEN
IN DER PRAXIS
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REFERENT (ALBAN HERBERGER)

1998 - 2001.:
Ausbildung zum technischen Zeichner
Fachrichtung: Heizungs-, Klima-, und Sanitartechnik

2001 - 2003:
Technischer Zeichner
Georg Weisenberger GmbH, Kleinostheim

2003 - 2009:
Fachhochschulreife und
Diplom Ingenieur (FH) Mechatronik

2010 - 2019:
Projektingenieur PA-ID Process GmbH

2019 - HEUTE:
Geschaftsfuhrer PA-ID Process GmbH



DAS UNTERNERMEN

Firmengrindung: 1996
Firmenstandort: Kleinostheim
Entwicklung der 2Power-Module: 2010

Anlagenbau und
Automatisierungstechnik

Anlagen fur Photovoltaik-Industrie
Entwicklung Kristallisationsofen fur

Solarsilizium



WISSEN WORAUF ES ANKOMMIT

> 7.000+ Verkaufte 2Power Module
> 750+ abgeschlossene 2Power Projekte
> Knapp 100 eigene Anlagen verbaut und betreut

Langjahriges Know-How im Gesamtsystem:
> Planung, Auslegung, Lieferung von PVT Anlagen
> Montageunterstutzung mit erfahrenen Supervisor
> Maximale Projektsicherheit fir Sie basierend auf
unseren Erfahrungen



Arten von Warmepumpen:

- Luft ist ein schlechter
Warmetrager

- Keine Konstante Quelle

- AuBeneinheit verursacht
Gerdusche

+ einfache Planung

+ geringe Kosten

- Oftmals nicht ausreichend
Flache vorhanden

- Hoher ErschlieBungs- und
Planungsaufwand

+ hoher Wirkungsgrad

Erdsonde

- Oftmals nicht zugelassen

- Boden kiihlt aus und
Quellentemperatur fiir
Warmepumpe sinkt und der
Energieverbrauch der
Warmepumpe steigt

- Hoher ErschlieBungs- und
Planungsaufwand

+ hoher Wirkungsgrad

Grundwasser

- Oftmals kein
oberflachennahes
Grundwasser vorhanden

- Oftmals nicht zugelassen

- Hohe Anforderungen an die
Wasserqualitat

- Hoher ErschlieBungs- und
Planungsaufwand

+ Sehr hoher Wirkungsgrad > >
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BAUARTEN FUR DEN EINSATZ ALS QUELLE DER WP

Kompressor
Verbraucher

> (WARMWASSER-
N HEIZUNGSSYSTEM)
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Warmetauscher
(VERDAMPFER)

2Power-Modul als
zuséatzliche Warmequelle
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Hoch effizientes Warmepumpensystem (niedrige Betriebskosten)
Liefert gleichzeitig Strom fur Haushalt bzw. Betrieb

Bietet eine hohe Unabhangigkeit

Arbeitet leise (keine AulReneinheit)

Kihlung (Temperierung) ebenfalls moglich

Anforderungen an Gebaude in 2040 jetzt schon erreichbar

Hohe Forderungen (Bundesforderung fir effiziente Gebaude)

Nullsteuer auf die 2Power PVT-Kollektoren (bei Wohngebauden)
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BeElSPIEL MFH BESITAI
Baujahr Ca. 1960 (MFH 3 Wohneinheiten, 275m?)
Sanierungszustand Ertlichtigt, Fassade und Dach gedammt
Energiebedarf vorher Ca. 2.700 1 Ol pro Jahr
Energiebedarf nachher Ca. 6.000 kWh/a Strom
JAZ 4,0
oS Heizkt'?rper, 25 2Power PVT-Kollektoren + reine PV, 3-12 kW Warmepumpe,
Inbetriebnahme Oktober 2021
Kostenrahmen (ohne PV-Erweiterung, Stromspeicher, usw.) abzgl. Férderung Ca. 35.000€ Brutto
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Auslegung der Anlage bei monovalentem Betrieb:

Zielwert der Rucklauftemperatur PVT bei Nacht = 5K unter AT

Das wird mit ca. 2 — 2,5 Stuck 2Power PVT-Kollektoren pro kW
Warmepumpenleistung erreicht (4,25 m? pro kW)

Beispiel EFH: 2.500I Olverbrauch

Das entspricht bei 80% Wirkungsgrad ca. 20.000 kWh Warmebedarf

Bei 1.800 Vollaststunden ergibt das eine Warmepumpenleistung von 11kW
11kW * 2,5 Stiick 2Power PVT = ca. 27,5 Stick

-> Verbaut wurden 25 Stiick



AuRenansicht

A 16 von 32 2Power-Modulen b >
14



Neubau

32 Stuck 2Power PVT Gefbrdert durch:

4 Stuck EWK Maxi Zi Ewﬁmg;ghafgm
Beheizte Flache: 469 m?

Inbetriebnahme 2019

Amortisation < 10 Jahre

(ohne Forderung)

CO2 Neutrales Gebaude



SENIORENTAGESSTATTE

32 PYT-KOLLEETOREN mit 54,3 m?

Typ: 2Parwer, PV-Lebtiing: 5.6 KW,

T-Leistung: 381 kW,

Aluminiumabsorber

Limferant. PA-ID Process Grabi,
Heinostheim

Abluft-Winme-
rickgewinnung

EINGESCHOSSIGER NEUBAU

Standort: Seniorentagesstatte in Johannesberg, Bayern

Eeheizte Mutzfliche: 469 m?

Jdihrlicher Warme-Endenergiebedarf: 46 KWh/m?®{EMEV 2019)
Inbetriebnahme des PYT-Warmepum pensystems: Mai 2020

‘Wechselnichter
Irtegriemes l
E-Heizsrab
miL G kW
. —
m—’ Wirme- 35 *C Im Winter N :%:
L pumpa Passives Hishlen . ._
" w —
18 bis 20 *C irm Sommes
Betriebsstrom S R
LIEFERANT: ECOFOREST, SPANIEN haizung/!
Mennleistung®; 3.1 bis 16 ke Kihiung
Max 530°C Lelstungszahi®: 4.6
ins Erdreich Eingangstermpenstur - 25 bis +35°C
im Sommer HelBgasauskopplunig fr Wanmiwasser
b VIER ERDKORBE Selar-
Lieferant: BewTherrmn GmbH & Co. KG, Heiz-f# g
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SENIORENTAGESSTATTE
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Ein faus Zetprogramme Alarme Information Warmwasser Kihlen Heizen Poal
| 11 | Infarmation 2 | Information 3
MONATSZAHLER JAHRESZAHLER
| ™Marz |
l Warme produktion 1940 kWh Warme produktion 27692 kWh
Kalte produktion 0 kWh Kalte produktion 242 kWwh
Verbrauchte energie 420 k'Wh Verbrauchte energie
FF 4.6 SPF
4500 kwh
3375 kwh
2250 KWh
1125 KVWh
0 kWh = =
48 48 4.8 54 a0 58 a0 4 8 58 55 54 44
Januar Februar Marz April b ai Juni Juli Awpgust  Septembar Oktober  Nowember Dezember

b r 17
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Ausgezeichnet fur
energieeffizientes
Sanieren und Bauen

Klimaschutz- und I
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Neubau
36 Stlck 2Power PVT
4 Stick EWK Maxi

11 Wohneinheiten
Beheizte Flache: 930 m?
Inbetriebnahme 2022

Mieterstrommodell zur Optimierung des
Eigenverbrauchs

Eigenverbrauchsoptimierung mit dem Energymanager
- Sollwerterhdhungen der Speicher bei PV-Uberschuss
—> Speicherung von Strom in Warme

Vereinfachte Hydraulik



Teichstrale, Stade 2Power WP+ System mit Erdkérben + FWS Aktuell

PVT-Kollektor: 2Power HM2325 NI Mono Black
Anzahl Module: 36

Gesamte Nennleistung DC: 11,7 kW

Ausrichtung (O=+90", S«0', W=-90"):-10 *
Anstellwinkel (hor.=0", vert.=90°): 15 *

Heizwarmebedarf ohne WW: 29.765 kWh
Energieveriuste (Transmission + Liftung): 55.000 kWh
Soll-Raumtemperatur: 20 *C

Temperatur: 45|1C

Heizwarmebedarf ohne WW: 29.765 kWh
! Energieveriuste (Transmission + Liftung): 55.000 kWh
X

i

S/W oder W/W-Warmepumpe: 2Power ecoGEO B4 5-22 HTREH V3

el mingi—

Erdwarmesonde: Erdkollektor
Sondenlange: 26 m Anzahl der elektrischen Verbrauchsprofile: 0

Erdschicht 1: Morane fest gelagert

20



TEICHSTRARE STADE 11WE 2
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7200 kWh

5400 kWh

3600 kWh

1800 kWh

0 kWh

MONATSZAHLER

JAHRESZAHLER

|_ Marz v |
Warme produktion 2600 kWh Warme produktion 44800 kWh
Kalte produktion 0 kwh Kalte produktion 1600 kWh
Verbrauchte energie 600 kWh Verbrauchte energie 10900 kWh
PF 4.3 SPF 4.3
3.8 3.9 4.3 46 40 45 4.5 4.5 50 5.0 4.4 4.3
Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August  September Oktober MNovember Dezember
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Auslegung der Anlage mit Erdwarmekoérben:

Warmebedarf: 45.000 kWh

Quellenenergie bei JAZ 4,5 = 35.000 kWh

Energiebereitstellung EWK Maxi = 2.500 kWh x 4 Stuck = 10.000 kWh
Zielertragswert 2Power PVT bei EWK Kombination = ca. 400 kWh/m?/a

Verbliebene 25.000 kWh Quellenenergie / 400 kWh/m? = 62,5 m?
Modulflache

62,5 m? Modulflache entspricht ca. 36 Stuick 2Power PVT-Kollektor



Ingenieure in der Planung und Auslegung

Vertriebsunterlagen zum Warmepumpensystem

Checklisten jeglicher Art (vom Erstkontakt des Kunden bis zur IBN)
Energieberater bei Ruckfragen zur Forderung (keine Baubegleitung)

Geschulte Monteure — Tatenkraftige Unterstitzung bei den ersten
Projekten

Unterstltzung bei der Inbetriebnahme (werkseitige IBN)
Fernzugriff auf die Anlage

Individuelle Produktschulungen



CPOWER WP+

Strom und Wiirme aus einem System

KONTAKTDATEN

-~ ist ein Produkt der PA-ID PROCESS GmbH.

PA-ID PROCESS GmbH
Bruchtannenstr. 9

D-63801 Kleinostheim

Tel.: +49 (0)6027 40728-30
E-Mail: info@2power.de

Web: www.2power.de



mailto:info@2power.de
http://www.2power.de/
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