Einflihrung in PVT-Warmepumpen-Heizungen
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https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/integrate/german/index/index.html
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WARME UND STROM AUS EINEM SOLARELEMENT

PVT-Kollektor
Alternative Warmequelle fur Sole-
Warmepumpen
PVT-Kollektoren nutzen
/ Solareinstrahlung sehr effektiv und
konnen auch Umgebungswarme
aufnehmen

Auch zum Nachristen fiir bestehende

Solarstrom Q Solarwarme PV-An Iagen
Sole-Warme-
Pumpe
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Faktoren und Abhangigkeiten

Wetter = Taktgeber
- Sommer, Winter

- Tag/Nacht

- Trockenheit, Regen

Unendliche Verfligbarkeit von
- Licht und
-Warme / Kalte
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Zusatznutzen der Solaren Warme (60%)

Motivation fur PVT Kollektoren
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5aihRNf5JA

EinflussgroBen auf die Effizienz von SWP (VDI 4645)

PVT — Technologie

Warmeenergie
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https://www.baunetzwissen.de/heizung/fachwissen/normen-richtlinien/richtlinie-vdi-4645-fuer-waermepumpen-5346419
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Zusatznutzen der Solaren Warme (60%)

PVT ermoglicht die hochste Energieausbeute pro Flache

Photovoltaik PVT Solarthermie
Stromertrag Waéarmertrag Stromertrag Warmertrag Stromertrag Warmertrag
1.000 - 1.100 MWh/a 2.000 MWh/a - 2.700 MWh/a
MWh/a

24%

Wirkungsgrad Wirkungsgrad Wirkungsgrad
CO,.Einsparung CO,-Einsparung CO,-Einsparung
500 t/a 1.050 t/a 675 t/a

Annahmen: 1.000 W/m? Einstrahlung auf ein Referenzmodul, 1MWp installierte Leistung
CO,-Faktor Strom = 0,50 kg CO,/kWh, CO,-Faktor Warme = 0,25 kg CO,/kWh
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Bauformen von PVT-Kollektoren

Abgedeckte PVT-Kollektoren Unabgedeckte PVT-Kollektoren

glass cover

_/ PV cells
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Ineiilation — thermal

absorber
Anwendung wie Solarthermie Anwendung wie Solarabsorber
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Unabgedeckte PVT Kollektoren — Warmequelle der Warmepumpe

Fotos: 2Power / Pa-ID, Greenonetec und Dualsun
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